
云水许可〔2022〕49号
云阳县水利局

关于开州至云阳高速（江口-云阳-龙缸段）PPP项目(冲沟整治工程部分）洪水影响评价报告准予行政许可的决定

重庆云开高速公路有限公司：

    你单位报送的《开州至云阳高速（江口-云阳-龙缸段）PPP项目(冲沟整治工程部分）洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）（项目代码：2018-500235-48-01-027743）收悉。结合我局组织专家对该工程洪水影响评价的评审意见，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第十一项的规定，决定准予行政许可。

一、同意项目涉河段防洪标准

工程所涉及冲沟整治项目参照《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）的规定：工程等级为4级的，其设计标准为20年一遇，校核标准30年一遇。
本工程防洪标准符合《防洪标准》(GB50201-2014)和《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）要求，工程河道评价标准符合《重庆市河道管理范围内建设项目管理办法》。

二、基本同意涉河建设方案

本次评价范围主要为主要为上元河冲沟整治工程（江口镇九龙村）、陆家沟上的矮子湾冲沟整治工程（南溪镇白家村）、袁家塝沟的梅子滩冲沟整治工程（报批镇宝兴村）、郑家沟的四标段QT3冲沟整治工程（龙角镇五新立村）、大砦沟的四标段QT5冲沟整治工程（蔈草镇磨岩村）、炭厂沟的刘家槽3号大桥冲沟整治工程（蔈草镇西阳村）、垮大坝沟的朗树湾1号大桥冲沟整治工程（蔈草镇南云村）等7处。总长度约2740m，占用岸线长度3850m，本部分涉河资金约计5600万元。
（一）上元河冲沟整治工程是利用上元河整治后河道进行弃渣，全区域内弃渣总量约6万方，占地面积约14亩。河道控制集雨面积1.99km2。河道在堆渣之前在下游设置挡渣坝；河底预设A1型盲沟用于施工期排水，A1型盲沟尺寸为梯形断面；底宽2.50m，顶宽4.50m，高2.00m；采用15cm浆砌块石制成。堆渣完成后，河道左岸设置V3型排水渠用于排泄上游河道来水，采用C20埋石混凝土布置于河道左岸基岩之上，尺寸为梯形断面；底宽2.00m，顶宽3.00m，高2.00m。排水渠上游顺接原河道，起点高程为270.00m；下游顺接原河道设置消力池，底板高程241.00m，河道全长约0.23km。

（二）矮子湾冲沟整治工程是利用陆家沟下游河道进行弃渣，全区域内弃渣总量约90万方，占地面积约112亩。河道控制集雨面积1.99km2。河道在堆渣之前在下游设置挡渣坝；河底预设A1型盲沟用于施工期排水，A1型盲沟尺寸为梯形断面；底宽2.50m，顶宽4.50m，高2.00m；采用15cm浆砌块石制成。堆渣完成后，河道右岸设置V4型排水渠用于排泄上游河道来水，采用C20埋石混凝土布置于河道左岸基岩之上，尺寸为梯形断面；底宽3.00m，顶宽6.00m，高3.00m。排水渠上游顺接原河道，起点高程为312m；下游顺接原河道设置消力池，底板高程262m，河道全长约0.68km。

（三）梅子滩冲沟整治工程是利用袁家塝沟（小冲沟）冲沟整治后弃渣，全区域内弃渣总量约25万方，占地面积约42.2亩。河道控制集雨面积0.50km2。河道在堆渣之前在下游设置挡渣坝；河底预设Ⅱ型盲沟用于施工期排水，Ⅱ型盲沟尺寸为梯形断面；底宽1.50m，顶宽2.50m，高1.00m；采用15cm浆砌块石制成。河道左设置Ⅱ型排水沟用于排泄上游河道来水，采用50cm厚的C20埋石混凝土布置于河道两岸基岩之上，尺寸为梯形断面；底宽2.00m，顶宽3.50m，高1.50m。排水渠上游顺接原河道，起点高程为393.00m；下游顺接原河道设置消力池，底板高程356.00m，河道全长约0.32km。

（四）四标段QT3冲沟整治工程是利用郑家沟下游冲沟整治后弃渣，全区域内弃渣总量约65.5万方，占地面积约56.7亩。河道控制集雨面积4.08km2。河道在堆渣之前在下游设置挡渣坝；河底预设Ⅱ型盲沟用于施工期排水，Ⅱ型盲沟尺寸为梯形断面；底宽1.50m，顶宽2.50m，高1.00m；采用15cm浆砌块石制成。堆渣完成后，河道左、右岸两设置Ⅲ型排水沟用于排泄上游河道来水，采用50cm厚的C20埋石混凝土布置于河道基岩之上，尺寸为梯形断面；底宽4.00m，顶宽7.00m，高3.00m。排水渠上游顺接原河道，起点高程为176.00m；下游顺接原河道设置消力池，底板高程232m，河道全长约0.46km。

（五）四标段QT4冲沟整治工程是利用大砦沟上游冲沟整治后弃渣，全区域内弃渣总量约60万方，占地面积约46.1亩。河道控制集雨面积1.98km2。河道在堆渣之前在下游设置挡渣坝；河底预设Ⅱ型盲沟用于施工期排水，Ⅱ型盲沟尺寸为梯形断面；底宽1.50m，顶宽2.50m，高1.00m；采用15cm浆砌块石制成。堆渣完成后，河道左、右两岸各设置Ⅱ型排水沟用于排泄上游河道来水，采用50cm厚的C20埋石混凝土布置于河道两岸基岩之上，尺寸为梯形断面；底宽2.00m，顶宽3.50m，高1.50m。排水渠上游顺接原河道，起点高程为350.00m；下游顺接原河道设置消力池，底板高程296.00m，河道全长约0.33km。

（六）刘家槽3号大桥冲沟整治工程是利用炭厂沟冲沟整治后弃渣，全区域内弃渣总量约30万方，占地面积约52.2亩。河道控制集雨面积1.06km2。河道在堆渣之前在下游设置挡渣坝；河底预设Ⅱ型盲沟用于施工期排水，Ⅱ型盲沟尺寸为梯形断面；底宽1.50m，顶宽2.50m，高1.00m；采用15cm浆砌块石制成。河道右岸设置Ⅱ型排水沟用于排泄上游河道来水，采用50cm厚的C20埋石混凝土布置于河道基岩之上，尺寸为梯形断面；底宽2.00m，顶宽3.50m，高1.50m。排水渠上游顺接原河道，起点高程为500.00m；下游顺接原河道设置消力池，底板高程446.00m，河道全长约0.40km。

（七）朗树湾1号大桥冲沟整治工程是利用龙大坝沟下游冲沟整治后弃渣，全区域内弃渣总量约58.9万方，占地面积约86.0亩。河道控制集雨面积1.99km2。河道在堆渣之前在下游设置挡渣坝；河底预设Ⅱ型盲沟用于施工期排水，Ⅱ型盲沟尺寸为梯形断面；底宽1.50m，顶宽2.50m，高1.00m；采用15cm浆砌块石制成。堆渣完成后，河道左、右两岸各设置Ⅱ型排水沟用于排泄上游河道来水，采用50cm厚的C20埋石混凝土布置于河道两岸基岩之上，尺寸为梯形断面；底宽2.00m，顶宽3.50m，高1.50m。排水渠上游顺接原河道，起点高程为500.00m；下游顺接原河道设置消力池，底板高程448.00m，河道全长约0.32km。

三、有关要求

（一）项目法人应妥善处理占地补偿等第三方合法水事权益。

（二）工程开工前，项目法人要交施工方案报送县水利局。由县水利局对工程涉河建设进行施工监管，并服从防汛部门的统一调度和指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）工程开工前，项目法人要及时将施工放样资料报送县水利局，县水利局将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（四）工程竣工后，项目法人应报告县水利局，县水利局将组织人员对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核，并参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（五）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

（六）项目业主应严格按照《报告》的方案内容实施。

附件：1. 开州至云阳高速（江口-云阳-龙缸段）PPP项目(冲

沟整治工程部分）洪水影响评价报告专家评审意见

涉河建工程特性表和筑物控制点坐标

                                云阳县水利局

2022年9月9日

云阳县水利局办公室                        2022年9月9日印发
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附件2

冲沟整治工程特性表
	1
	上元河冲沟整治工程
	
	
	上元河

	①
	整治河道长度
	m
	230
	

	②
	工程等级
	-
	4级
	排洪渠

	③
	防洪标准
	年一遇
	20/30
	设计/校核

	④
	设计洪峰
	m3/s
	21.0/23.0
	设计/校核

	⑤
	设计洪水位
	m
	242.75-275.12
	

	⑥
	排洪渠顶高程
	m
	244.00-276.00
	

	⑦
	占用岸线长度
	m
	230/230
	永久/临时（左岸）

	⑧
	占用岸线面积
	m2
	575/575
	永久/临时（左岸）

	⑨
	占用时间
	月
	永久/12
	永久/临时（左岸）

	2
	矮子湾冲沟整治工程
	
	
	陆家沟

	①
	整治河道长度
	m
	680
	

	②
	工程等级
	-
	4级
	排洪渠

	③
	防洪标准
	年一遇
	20/30
	设计/校核

	④
	设计洪峰
	m3/s
	22.1/24.3
	设计/校核

	⑤
	设计洪水位
	m
	271.74-314.40
	

	⑥
	排洪渠顶高程
	m
	273.00-315.00
	

	⑦
	占用岸线长度
	m
	680/680
	永久/临时（右岸）

	⑧
	占用岸线面积
	m2
	1700/1700
	永久/临时（右岸）

	⑨
	占用时间
	月
	永久/ 12
	永久/临时（右岸）

	3
	梅子滩冲沟整治工程
	
	
	袁家塝沟

	①
	整治河道长度
	m
	320
	

	②
	工程等级
	-
	4级
	排洪渠

	③
	防洪标准
	年一遇
	20/30
	设计/校核

	④
	设计洪峰
	m3/s
	7.84/8.69
	设计/校核

	⑤
	设计洪水位
	m
	359.48-393.07
	

	⑥
	排洪渠顶高程
	m
	360.50-393.50
	

	⑦
	占用岸线长度
	m
	320/320
	永久/临时（左岸）

	⑧
	占用岸线面积
	m2
	800/800
	永久/临时（左岸）

	⑨
	占用时间
	月
	永久/ 12
	永久/临时（左岸）

	4
	四标QT3冲沟整治工程
	
	
	郑家沟

	①
	整治河道长度
	m
	460
	

	②
	工程等级
	-
	4级
	排洪渠

	③
	防洪标准
	年一遇
	20/30
	设计/校核

	④
	设计洪峰
	m3/s
	38.6/43.3
	设计/校核

	⑤
	设计洪水位
	m
	177.20-232.01
	

	⑥
	排洪渠顶高程
	m
	178.00-234.00
	

	⑦
	占用岸线长度
	m
	920/920
	永久/临时（两岸）

	⑧
	占用岸线面积
	m2
	2300/2300
	永久/临时（两岸）

	⑨
	占用时间
	月
	永久/ 12
	永久/临时（两岸）

	5
	四标段QT5冲沟整治工程
	
	
	大砦沟

	①
	整治河道长度
	m
	330
	

	②
	工程等级
	-
	4级
	排洪渠

	③
	防洪标准
	年一遇
	20/30
	设计/校核

	④
	设计洪峰
	m3/s
	24.5/27.3
	设计/校核

	⑤
	设计洪水位
	m
	296.73-350.78
	

	⑥
	排洪渠顶高程
	m
	297.50-352.00
	

	⑦
	占用岸线长度
	m
	660/660
	永久/临时（两岸）

	⑧
	占用岸线面积
	m2
	1650/1650
	永久/临时（两岸）

	⑨
	占用时间
	月
	永久/ 12
	永久/临时（两岸）

	6
	刘家槽3桥冲沟整治工程
	
	
	炭厂沟

	①
	整治河道长度
	m
	400
	

	②
	工程等级
	-
	4级
	排洪渠

	③
	防洪标准
	年一遇
	20/30
	设计/校核

	④
	设计洪峰
	m3/s
	12.3/13.7
	设计/校核

	⑤
	设计洪水位
	m
	446.63-500.88
	

	⑥
	排洪渠顶高程
	m
	447.50-501.50
	

	⑦
	占用岸线长度
	m
	400/400
	永久/临时（右岸）

	⑧
	占用岸线面积
	m2
	1000/1000
	永久/临时（右岸）

	⑨
	占用时间
	月
	永久/ 12
	永久/临时（右岸）

	7
	朗树湾1桥冲沟整治工程
	
	
	垮大坝沟

	①
	整治河道长度
	m
	320
	

	②
	工程等级
	-
	4级
	排洪渠

	③
	防洪标准
	年一遇
	20/30
	设计/校核

	④
	设计洪峰
	m3/s
	25.8/28.8
	设计/校核

	⑤
	设计洪水位
	m
	452.85-503.95
	

	⑥
	排洪渠顶高程
	m
	453.50-504.30
	

	⑦
	占用岸线长度
	m
	640/640
	永久/临时（两岸）

	⑧
	占用岸线面积
	m2
	1600/1600
	永久/临时（两岸）

	⑨
	占用时间
	月
	永久/ 12
	永久/临时（两岸）


上元河冲沟整治工程（上元河）控制坐标表

	改河中心线
	X坐标
	Y坐标
	备注

	1
	3453012.895 
	575541.054 
	

	2
	3453079.623
	575577.215
	

	3
	3453123.358
	575630.150
	

	4
	3453176.739
	575649.666
	


矮子湾冲沟整治工程（陆家沟）控制坐标表

	改河中心线
	X坐标
	Y坐标
	备注

	1
	3441424.090
	573911.252
	

	2
	3441405.031
	574133.674
	

	3
	3441509.922
	574321.868
	

	4
	3441517.679
	574456.263
	

	5
	3441612.926
	574470.308
	

	6
	3441765.171
	574387.455
	

	7
	3441840.243
	574317.438
	


梅子滩冲沟整治工程（袁家塝沟）控制坐标表

	改河中心线
	X坐标
	Y坐标
	备注

	1
	3416900.508
	579332.698
	

	2
	3416775.702
	579354.821
	

	3
	3416650.797
	579344.565
	

	4
	3416591.466
	579304.371
	


四标段QT3冲沟整治工程（郑家沟）控制坐标表

	改河中心线
	X坐标
	Y坐标
	备注

	1
	3410978.028
	583552.261
	

	2
	3411020.264
	583285.608
	

	3
	3411215.572
	583260.368
	


四标段QT5冲沟整治工程（大砦沟）控制坐标表

	改河中心线
	X坐标
	Y坐标
	备注

	1
	3403434.024
	590481.299
	

	2
	3403373.794
	590406.603
	

	3
	3403333.570
	590407.932
	

	4
	3403319.191
	590385.945
	

	5
	3403302.933
	590296.628
	

	6
	3403249.866
	590266.864
	


刘家槽3号大桥冲沟整治工程（炭厂沟）控制坐标表

	改河中心线
	X坐标
	Y坐标
	备注

	1
	3406826.231
	586161.151
	

	2
	3406869.955
	586022.829
	

	3
	3406747.594
	585995.688
	

	4
	3406833.818
	585942.300
	

	5
	3406963.945
	585825.842
	


朗树湾1号大桥冲沟整治工程（垮大坝沟）控制坐标表

	改河中心线
	X坐标
	Y坐标
	备注

	1
	3403434.024
	590481.299
	

	2
	3403373.794
	590406.603
	

	3
	3403333.570
	590407.932
	

	4
	3403319.191
	590385.945
	

	5
	3403302.933
	590296.628
	

	6
	3403249.866
	590266.864
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